
TECNOLOGíA DE COLOCACiÓN

COLOCACiÓN DE PAVIMENTOS CERÁMICOS CON
CALEFACCiÓN RADIANTE ELÉCTRICA

La calefacción radiante a través del pavimento
es un sistema de transmisión del calor a baja
temperatura, mediante conducción-convec­

ción desde un foco de calor hasta una superficie
emisora, en este caso el pavimento cerámico. Las
características del sistema y, consecuentemente,
los diferentes tipos de pavimentos radiantes vie­
nen determinados por la fuente de calor utilizada
y el vehículo de transmisión del calor utilizado, nor­
malmente agua o electricidad.

En la actualidad, los pavimentos con cale­
facción radiante van ganando adeptos gracias a las
sustanciales ventajas que presentan, derivadas
precisamente del hecho de utilizar el suelo como
emisor de calor. Por una parte, el tamaño de la su­
perficie de emisión posibilita trabajar con tempe­
raturas relativamente bajas con pérdidas de calor
limitadas. El ahorro energético que proporcionan
es superior al 30% con respecto a las calefaccio­
nes tradicionales.

Por otra parte, la homogénea distribución
del emisor proporciona una distribución vertical de
temperatura muy cercana a la curva de calor ideal.
A estas ventajas todavía hay que añadir la higiene
y limpieza de estos sistemas de calefacción que, al
trabajar con bajas temperaturas, no provoca tur­
bulencias de aire, evitando las acumulaciones de

polvo, los ácaros y las características manchas de
las corrientes de convección en las paredes. Con­
viene señalar la total ausencia de elementos capa­

ces de generar el más mínimo riesgo de
peligrosidad en este tipo de instalaciones, lo que
las convierte en excepcionalmente adecuadas
para guarderías, hospitales, piscinas c1imatizadas,
polideportivos, etc.

A destacar, por último, las insuperables pres­
taciones del pavimento cerámico para desempe­
ñar las funciones de emisor, desarrollando las

exigencias de su cometido de forma óptima gra­
cias al excelente comportamiento térmico de este
material.
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En obra

nueva se puede
utilizar en cualquier tipo de vivienda, es altamente
recomendable allá donde se requiera un calenta­
miento localizado (islas de calor en edificios públi­
cos, baños, vestidores, camerinos,oo.), rápido e
intermitente; también allí donde no se disponga

de suficiente altura para incluir un sistema mul­
ti estrato completo (con aislamientos acústico y tér­
mico) o donde, por razones estéticas o
funcionales, no puedan instalarse radiadores, acu­
muladores o cualquier otro sistema por convec­
ción. También se puede instalar en rampas
exteriores con riesgo de heladas para evitar acci­
dentes y caídas en los accesos a hospitales, cole­
gios y lugares públicos en general.

Una variante muy interesante de este tipo de
calefacción radiante eléctrica es el sistema

de mallas HandyHeat® que asegura la cali­
dad, la facilidad de instalación y unas óptimas
prestaciones. El sistema está formado por un
doble conductor térmico, en forma de meandro,

aislado con teflón y reforzado con kevlar. El con­
ductor térmico es un cable calefactor de 3 mm de

diámetro, protegido por una funda estanca resis­
tente a la humedad. El cable contiene su propio

retorno, de manera que solo hay que conectar la
malla en uno de los extremos, facilitando enorme­

mente su instalación y puesta en obra. Siendo el
tejido altamente flexible se asegura una óptima
disposición en el suelo.

La malla térmica se suministra en bandas 50

cm de anchura y longitudes desde 1 a 24 metros y
una potencia de entre 120 y 150 W/m2 y se reco­
miendan para superficies de calentamiento rápido,
como es el caso de baldosas cerámicas. Este sis­

tema es muy indicado en trabajo de rehabilitación
no sólo por su reducido espesor una vez instalado




