
FICHAS

De bañera a ducha ...
¡en un día!
¡Y CON SUELO RADIANTE!

DIFICULTAD:

T
I

FÁCil MEDIA DIFíCil

El sistema Platospacio, fundido en

una sola pieza y con válvula sifónica

integrada, se comercializa en varios
tamaños, colores y texturas, y hay un

modelo para cubrir con baldosas.

¿Deseascambiar tu bañera de siempre por una ducha? Puedes

hacer la transformación con un sistema fácil de instalar. El resultado,

una ducha a ras de suelo y con suelo radiante si quieres ...
Texto: Marta Bellmont. Fotos: Terrnogres Levante.

Sustituir la bañera por una

ducha es una solución cada

vez más demandada: la ducha

resulta más cómoda, higiénica e

incluso ecológica, porque permite

ahorrar agua. La ducha integrada

al suelo es fácil y rápida de insta­

lar. Aquí puedes ver una instalada'
por la empresa Termogres Levante

(www.termogres.com) en 15 horas.

TIEMPO DE EJECUCiÓN:
unas 15 horas

PRECIO: 1.200 €

aproximadamente.

NECESITARÁS

Materiales:
• 2 codos PVC de

50y40mm
• Reducción PVC

de 50-40 mm
• Adhesivo PVC
• Cemento cola
• Mortero

hidrófugo
• Lámina imper­

meabilizante
• Sistema ducha

de obra
Platospacio

• Banda
perimetral

• Malla radiante

• Baldosas y
malla de
piedra de
río

• Mampara
de cristal
transpa­
rente

Retirar la bañera
Retirar la bañera y la instalación existente re­
quiere de una pequeña obra de albañilería y
fontanería. Hay que picar y desescombrar como
primeros pasos y también es obligado adaptar
el desague y las tomas de agua de la bañera a la
ducha. Éste es el procedimiento:
1 Toma y anota las medidas de la antigua

bañera para saber de cuánto espacio va a
disponer el nuevo ambiente de ducha. En este
ejemplo, la bañera medía 160 cm y tenía una
piedra de 40 cm, lo que permite contar con una
zona de ducha de 140 cm y otra de entrada y
secado de 60 cm.

2 Con martillo y escoplo, rompe, con mucho

cuidado, el faldón de la bañera, intentando re­

cuperar las máximas baldosas posibles a fin de
poder cubrir posteriormente cualquier rotura
en las zonas de corte más delicadas.

3 Retira la bañera y los escombros y verifica la

profundidad del suelo para enrasar el módulo
de ducha (se necesitan 6-7 cm, y hasta 10 en el

punto máximo de la conexión del desague). Si
es necesario, nivela con mortero hidrófugo.

4 Adapta la toma anterior (tubo de 40 mm)
con un codo de PVCa 87 0, Y conecta a él un
tubo flexible de 40 mm hasta el punto central
de desague de Platospacio. Conecta a este tubo
una reducción 50/40 mm y otro codo vertical.
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